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2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny

• Normalnie zamknięty, gwintowany

• Korpus z mosiądzu lub stali nierdzewnej

• Wysokiej jakości materiał uszczelnienia FKM 

www.burkert-polska.pl

Zawór  elektromagnetyczny  bezpośredniego  działania  z
rdzeniem  zanurzonym  do  sterowania  przepływem
neutarlnych  cieczy,  gazów  i  zastosowań  próżniowych.
Dostępna wersja przystosowana do pracy z parą.

Dane techniczne
Temperatura medium -10 °C do +100 °C

Temperatura 
otoczenia

+55 °C max.

Lepkość Max. 21 mm2/s

Tolerancja napięcia ±10 %

Cykl pracy Pojedynczy zawór 100 % ED

Materiał korpusu Mosiądz lub stal nierdzewna 1.4305

Materiał uszczelnienia FKM

Poziom izolacji cewki Poliamid Klasa B (epoksyd Klasa H
na zamówienie)

Pobór mocy AC: 24 VA (otwarcie), 17 VA 
(podtrzymanie)
DC: 8W

Stopień ochrony IP65, NEMA4 (z przyłączem 
kablowym)

Przyłącze elektryczne Złącze zgodne z DIN EN 
175301- 803, przyłącze kablowe 
typu 2508

Czas reakcji 1)

Otwieranie
Zamykanie

20 ms
30 ms

1) Pomiar na wylocie zaworu przy ciśnieniu 6 bar i temperaturze +20 °C

Wymiary

Opcje
• Normalnie otwarty

• Wersja impulsowa

• Przyłącze kablowe z LED i warystorem

• PTFE/grafitowe uszczelnienie do 180 °C

• Wersja ATEX

• Certyfikat SIL

• Atesty UL / UR / CSA / FM / CSA-EX Div 1/2 , Do

zastosowań  zgodnych  z  dyrektywą  Klasa  A,  Atesty
grupy 2
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Tabela zamówieniowa
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Przyłącze  [cal] Zakres ciśnień [bar] Numer zamówieniowy

Mosiądz

2 0.12

2.5 0.16

3 0.23

3 0.23

4 0.3

Stal  nierdzewna

2 0.12

3 0.23

3 0.23

4 0.3

Średnica 
[mm]

Wartość Kv 
[mm 3/h] DC AC 024/DC 024/50 230/50

G 1/8 0 - 12 0 - 25 134 237 132 865 134 239

G 1/8 0 - 10 0 - 16 134 240 134 241 134 243

G 1/8 0 - 6 0 - 10 126 091 126 092 126 094

G 1/4 0 - 6 0 - 10 125 301 125 302 125 304

G 1/4 0 - 1.5 0 - 4 125 306 125 307 125 309

G 1/8 0 - 12 0 - 25 134 233 134 234 134 236

G 1/8 0 - 6 0 - 10 126 078 126 079 126 081

G 1/4 0 - 6 0 - 10 125 317 126 082 126 084

G 1/4 0 - 1.5 0 - 4 125 318 125 319 125 320


