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Bestell-Tabelle für kompaktes Messgerät Typ 8138
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Standard 
Ausführung

14 - 36 V DC 4... 20 mA/HART 
(2 Leiter)

Clamp 2” Kabelverschraubung M20 x 1,5 560 169

DN25 Anschluss passend für GEA Tu-

chenhagen VARINLINE Prozessanschluss

Kabelverschraubung M20 x 1,5 560 171

Flansch DN50 DIN2501 / 16 bar Kabelverschraubung M20 x 1,5 560 173

Flansch DN100 DIN2501 / 16 bar Kabelverschraubung M20 x 1,5 560 175

Ex Ausführung - 
ATEX Zulassung

14 - 30 V DC 4... 20 mA/HART 
(2 Leiter)

Clamp 2” Kabelverschraubung M20 x 1,5 560 170

DN25 Anschluss passend für GEA Tu-

chenhagen VARINLINE Prozessanschluss

Kabelverschraubung M20 x 1,5 560 172

Flansch DN50 DIN2501 / 16 bar Kabelverschraubung M20 x 1,5 560 174

Flansch DN100 DIN2501 / 16 bar Kabelverschraubung M20 x 1,5 560 176

Weitere Ausführungen auf Anfragei Bitte benutzen Sie auch das “Anfrageformular auf Seite 8 

um ein kundenspezifisches Messgerät zu bestellen. 

Prozessanschluss 
Flansch   DN80 PN40 Form C DIN2501

DN150 PN16 Form C DIN2501
DN150 PN40 Form C DIN2501
2” 150 lb RF; ANSI B16,5
3” 150 lb RF; ANSI B16,5
4” 150 lb RF; ANSI B16,5
6” 150 lb RF; ANSI B16,5

Clamp 3” ; 4”

Bestell-Tabelle - Zubehör für Messgerät Typ 8138 (muss separat bestellt werden)
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Satz mit 2 St. M20 x 1,5/NPT½”-Reduktionen + 2 St. Flachdichtungen aus Neopren für Kabelverschraubung + 
2 St. M20 x 1,5 Verschlussstopfen

551 782

HART-USB Modem 560 177

Satz mit einem Display/Konfigurations-Modul, einem durchsichtigen Deckel und einem Dichtring 559 279

Satz mit einem durchsichtigen Deckel und einem Dichtring 561 006
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 Kundenspezifisches Messgerät Typ 8138 - Anfrage

Bitte ausfüllen und mit Ihrer Anfrage oder Bestellung an Ihr zuständiges Bürkert-Vertriebs-Center* senden.

Firma: Ansprechpartner:

Kunden Nr.: Abteilung:

Strasse: Tel. / Fax.:

PLZ-Ort: E-Mail:

Radar Füllstandsmessgerät 8138

Stückzahl: Wunsch-Liefertermin:

 Antenne Gekapseltes Horn (-40... 200 °C) Hygienisch gekapseltes Horn (-40... 130 °C)

 Prozessanschluss:

  Clamp 2” 2½” 3” 4”

  Verschraubung DIN 11851 DN50 PN16, DN65 PN16 DN80 PN16 DN100 PN16

  Hygienischer Anschluss mit Spannflansch DN32 PN16 mit Überwurfmutter F40 PN16

  Aseptis. Verschraub. DIN 11864-2-A DN50 (O-Ring am Behhälter) DN60 (O-Ring am Behhälter) DN80 (O-Ring am Behhälter)

  SMS 1145 DN51 DN76

  Neuno Biocontrol Grösse 50 PN16

  Flansch DN50 PN40, Form C, DIN2501 2” 150 lb RF, ANSI B16.5

DN80 PN40, Form C, DIN2501 3” 150 lb RF, ANSI B16.5

DN100 PN40, Form C, DIN2501 4” 150 lb RF, ANSI B16.5

DN150 PN40, Form C, DIN2501 6” 150 lb RF, ANSI B16.5

DN200 PN40, Form C, DIN2501 8” 150 lb RF, ANSI B16.5

  DN25-Anschluss DN25... PN10
passend für GEA Tuchenhagen VARINLINE Prozessanschluss

 Display/Konfigurations-Modul Ja Nein

 ATEX Zulassung Ja Nein  FDA Zulassung Ja Nein

Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Bürkert-Geräten

Typ 2100 - 

Schrägsitz-

ventil

Typ 8802-GD - 

Element Regelventil 

System

SPS 

Typ 8110 - 

Füllstands-

schalter

Typ 8138 - 

Radar Füllstands-

Messgerät

*Klicken Sie bitte hier, um die für Sie zuständige Bürkert Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden   www.burkert.com

Bei speziellen Anforderungen,
beraten wir Sie gerne.

Änderungen vorbehalten.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG 1412/11_DE-de_00897080

Hinweis

Sie können die

Felder direkt in

der Datei aus-

füllen, bevor Sie

das Formular

ausdrucken.
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